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Продовження додатка


Про затвердження Правил 
приєднання до систем 
централізованого водопостачання 
та водовідведення міста Кам’янське

З метою забезпечення в місті Кам’янське належної роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання 
та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
від 27.06.2008 №190, Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №690, розглянувши лист генерального директора КВП КМР «Міськводоканал» Лисак Н.М. 
(вх. від                  №                           ), керуючись ч.6 ст.59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення міста Кам’янське (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Сауся К.В.
Міський голова





А.Л.БІЛОУСОВ
Додаток

до рішення виконавчого комітету 
міської ради

від ____________ №_____
 

ПРАВИЛА

приєднання до систем централізованого водопостачання 
та водовідведення міста Кам’янське

1. Загальні положення

 1.1. Правила приєднання до систем централізованого водопостачання 
та водовідведення міста Кам’янське (далі – Правила) регулюють відносини, 
які виникають у процесі приєднання на постійній (довгостроковій) основі 
та тимчасового приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або централізованого  водовідведення міста Кам’янське, 
і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, юридичних, фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, самозайнятих  осіб, що  провадять незалежну професійну діяльність, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти 
до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення. 
Положення цих Правил застосовуються до споживачів, об’єкти яких підключені на законних підставах до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до дня набрання чинності цими Правилами, з урахуванням наявності у таких споживачів необхідної документації, оформленої згідно з вимогами чинного на момент її видачі законодавства, та в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України щодо підключення мереж завершених будівництвом і введених 
в експлуатацію об’єктів.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

- виробник – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги 
з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

- виконавець – суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого 
є надання комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

- виконавчі креслення – креслення мереж водопостачання 
та водовідведення споживачів, розміщених як у землі, так і в середині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та інших приладів (пристроїв);

замовник – юридична особа, фізична особа, фізична особа – підприємець, самозайнята особа, яка  провадить незалежну професійну діяльність, 
що має намір здійснити нове будівництво, капітальний ремонт, 
реконструкцію, технічне переоснащення об’єкта з наступним їх приєднанням 
(у тому числі зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення) до систем централізованого водопостачання та/або централізованого  водовідведення 
або тимчасово приєднати об’єкт до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

- приєднання – сукупність організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення технічної можливості надання виробником 
або виконавцем необхідного обсягу послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення в місці підключення об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

- тимчасове приєднання – приєднання будівельних майданчиків, території будівництва об’єкта замовника, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, які використовуються замовником для здійснення підприємницької діяльності, а також приєднання малих архітектурних форм;

- підключення – складова частина приєднання, при якій здійснюється безпосереднє з’єднання мереж замовника з системами централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (у тому числі через мережі основного споживача, за його згодою);

- точка підключення – існуюче або запроєктоване з’єднання 
мереж замовника з системами централізованого водопостачання 
та/або централізованого водовідведення на межі балансової належності;

- об’єкт приєднання (далі – об’єкт):

 житлові і нежитлові будинки, будівлі у комплексі із збудованими згідно 
з проєктною документацію на відповідний будинок, будівлю, інженерними комунікаціями (мережами), призначеними для приєднання будинку, будівлі 
(у тому числі приватних домоволодінь), нежитлових приміщень 
у багатоквартирних будинках;

побудовані за окремим проєктом лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, які приєднуються до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення згідно з даними Правилами;

водопровідні вводи та випуски водовідведення (каналізаційні випуски), які призначені для з’єднання житлового або нежитлового будинку, будівлі; 

об’єкти, що приєднуються у порядку тимчасового приєднання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України 
«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенні про містобудівний кадастр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559, Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності 
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  комунальних послуг  від 22.03.2017  №307, Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за №651/19389), Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за №936/15627), Правилах технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 №30 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за №231/767), Правилах приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Кам’янське, затверджених рішенням виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 23.04.2018 №118,  ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва».
1.3. Приєднання до систем централізованого водопостачання 
та/або централізованого водовідведення здійснюється у випадках:

- тимчасового приєднання об’єктів;

- приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання 
та/або централізованого водовідведення на постійній (довгостроковій) основі;

- зміни точки підключення до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення виробника (виконавця).

1.4. Приєднання об’єкта замовника до систем централізованого  водопостачання та/або централізованого водовідведення передбачає такі етапи:

- подання замовником заяви виробнику (виконавцю) про видачу технічних умов на приєднання об’єкта до централізованих систем водопостачання та водовідведення;

- отримання замовником технічних умов від виробника (виконавця) 
на приєднання об’єкта до централізованих систем водопостачання 
та водовідведення;

 - розроблення замовником за його зверненням до проєктної організації 
на договірних умовах проєктної документації для приєднання об’єктів 
до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

- розгляд проєктної документації виробником (виконавцем) у частині відповідності проєктних рішень технічним умовам, що видані виробником (виконавцем);

- виконання замовником будівельних робіт з будівництва об’єкта;

- введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- укладання між виробником (виконавцем) та замовником договору;

 - опломбування та прийняття в експлуатацію вузла (вузлів) обліку води (стічних вод).

2. Порядок видачі технічних умов

 2.1. Для приєднання об’єкта до систем централізованого  водопостачання та/або централізованого водовідведення замовник повинен звернутися 
до виробника (виконавця) із письмовою заявою про виготовлення технічних умов. У заяві замовника в обов’язковому порядку зазначається цільове призначення об’єкта, який планується приєднати.

До заяви додаються наступні документи:

- письмовий запит (лист-заявка);

- опитувальний лист за формою, встановленою додатком 2 до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання 
та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
від 27.06.2008 №190;

- топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкта М 1:500 з визначенням фактичного місця розташування об’єкта; 

- копія документа, що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою або право власності (користування) на об’єкт нерухомості, на якій проводиться будівництво об’єкта або на якій розміщено об’єкт, а в разі наявності співвласника на дану земельну ділянку його згоду проведення мереж водопостачання та водовідведення, засвідчену особою, уповноваженою 
за законом засвідчувати такий документ підписом (у разі якщо замовником 
є органи державної влади чи органи місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності, видача технічних умов здійснюється за відсутності документа, що засвідчує право власності 
чи користування земельною ділянкою).

2.2. У разі якщо приєднання об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення буде здійснюватися через мережі інших споживачів, замовник зобов’язаний надати виробнику (виконавцю) разом із заявою про виготовлення технічних умов безвідкличний дозвіл власника (власників) цих мереж на підключення об’єкта замовника, засвідчений особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий документ підписом.

2.3. У разі якщо у межах території здійснення ліцензованої господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення виробником (виконавцем) виявлено ділянки мереж, власник (балансоутримувач) яких невідомий, виробник (виконавець) зобов’язаний звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою про прийняття таких мереж на облік як безхазяйних.

2.4. У разі приєднання об’єктів замовника до безхазяйних мереж видаються технічні умови із застереженням в них про те, що приєднання 
до мереж є тимчасовим до вирішення питання стосовно визначення власника, користувача даних безхазяйних мереж органом місцевого самоврядування.

2.5. Заходи (у тому числі технічні) щодо приєднання/підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого  водовідведення виконуються за рахунок замовника.

2.6. Технічні умови видаються виробником (виконавцем) протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та мають відповідати вимогам Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за №936/15627) (далі – Правила користування).

2.7. Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання 
до централізованих систем  водопостачання та водовідведення визначається 
на підставі обґрунтованих трудовитрат та вартості одного людино-дня.

2.8. Технічні умови на прокладення тимчасових водопровідних мереж 
для тимчасового приєднання об’єкта видаються виробником (виконавцем) 
у порядку, встановленому пунктами 2.1.–2.7. цих Правил.

2.9. Технічні умови на приєднання об’єкта тільки до централізованої системи водопостачання, без приєднання цього об’єкта до централізованої системи водовідведення, видаються із застереженням про те, що при проєктуванні об’єкта слід передбачити систему водовідведення на місцеві очисні споруди, при проєктуванні і будівництві яких замовник повинен дотримуватися вимог чинних правил, норм та стандартів.

2.10. Технічні умови на приєднання об’єкта тільки до централізованої системи водовідведення, без приєднання цього об’єкта до централізованої системи водопостачання, видаються для проєктування приєднання об’єкта 
до централізованої системи водовідведення із вказівкою на наявність власної системи водозабору замовника, яка повинна бути облаштована засобами обліку води. У разі відсутності можливості встановлення засобу обліку води, споживач зобов’язаний  встановити  засіб обліку стічних вод. У випадку відсутності засобів обліку, як води,  так і стічних вод облік стічних вод здійснюється методами визначення кількості стічних вод, який встановлюється виробником (виконавцем) згідно з пунктом 5.29. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190.

3. Виготовлення проектної документації

 3.1. Проєктна документація на приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення розробляється будь-якою проєктною організацією, яка має спеціаліста, що отримав відповідний кваліфікаційний сертифікат, за зверненням замовника (споживача) на договірних умовах у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Проєктна документація на приєднання об’єктів до систем  централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення може бути розроблена, як у складі об’єкта будівництва в цілому, так й окремо як на інженерну споруду (трубопровід) або водопровідний ввід чи випуск водовідведення (каналізаційний випуск).

3.2. Замовник та проектна організація забезпечують відповідність рішень проєктної документації технічним умовам, виданим виробником (виконавцем).

3.3. Виробник (виконавець) розглядає проєктну документацію замовника в частині відповідності проєктних рішень вимогам виданих виробником (виконавцем) технічних умов.

3.4. Затвердження та проведення експертизи проєктної документації відбувається у порядку, встановленому законодавством України.

 

4. Виконання будівельних робіт

 4.1. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення водопровідних та/або каналізаційних мереж здійснюються з урахуванням 
схеми оптимізації систем централізованого водопостачання 
та/або централізованого водовідведення (у разі її затвердження уповноваженим органом).

4.2. Отримання необхідних дозвільних документів на виконання будівельних робіт, ведення технічного нагляду та приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів виконуються замовником у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.3. Технічний нагляд за будівництвом зовнішніх водопровідних 
та/або каналізаційних мереж може здійснюватись працівником виробника (виконавця) або іншою особою, що у встановленому порядку отримала кваліфікаційний сертифікат, який надає право здійснювати технічний нагляд.

4.4. У разі якщо в процесі виконання будівельних робіт виникає необхідність обґрунтованих відхилень від технічних умов та/або рішень робочого проєкту, замовник або будівельна організація повинні погодити такі відхилення з виробником (виконавцем) послуг та внести зміни до розробленої раніше проєктної документації.

4.5. Закриття прихованих робіт, гідравлічні випробування, промивання 
та дезінфекція збудованих трубопроводів здійснюються замовником, який може на підставах, не заборонених чинним законодавством України, залучити 
до виконання таких робіт уповноважені організації відповідно 
до законодавства, державних будівельних норм та правил або виробником (виконавцем). 

 

5. Порядок укладання договору та підключення 
до систем централізованого водопостачання 
та/або централізованого водовідведення

 5.1. Замовником (споживачем) для укладання договору та підключення 
до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення надаються документи в такому порядку:
5.1.1. Замовник (споживач) – юридична особа,  фізична особа –підприємець, самозайнята особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, звертається до виробника (виконавця) із листом-заявою 
про укладання договору з виробником (виконавцем) на надання послуг 
з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, 
до якої додаються наступні документи:

- розрахунок водоспоживання та водовідведення розробляється спеціалізованою організацією, яка має у своєму складі спеціаліста, що отримав відповідний кваліфікаційний сертифікат, за зверненням замовника (споживача) на договірних умовах у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг, розроблені та погоджені  відповідно до вимог чинного законодавства України;

- для новозбудованих, реконструйованих об’єктів: копія зареєстрованого в установленому законодавством порядку сертифіката про готовність об’єкта будівництва до експлуатації (щодо об’єктів з середнім (СС2) та значним (СС3) класом наслідків), виданого органами державного архітектурно-будівельного контролю. Для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню і не підлягає здачі в експлуатацію (щодо об’єктів з незначним класом наслідків СС1), відповідно до законодавства – копія будівельного паспорта або паспорта прив’язки тимчасової споруди;

- топографо-геодезичний план існуючої забудови  або новозбудованого об’єкта масштаб 1:500;

- копія проєктної документації для приєднання об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

- акт розподілу балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж;

- акт виконаних робіт з підключення до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, підписаний представником виробника (виконавця);

- копії документів  про право власності (користування) на об’єкт;

- схему локальних очисних споруд (ЛОС) (у разі їх наявності), дані 
про утилізацію осадів ЛОС, їх зберігання та термінах їх вивозу;

- копія документа про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР);

- копія статуту;

- копія документа платника податків;

- копія документа про призначення керівника юридичної особи 
або довіреність на право укладання договору;

- копія паспорта  фізичної особи – підприємця, самозайнятої особи, 
яка  провадить незалежну професійну діяльність;

- копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.


5.1.2. Замовник – фізична особа звертається до виробника (виконавця) 
із заявою про укладання договору з виробником (виконавцем) про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, до якої додаються наступні документи:

- копія паспорта власника;

- копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;

- акт виконаних робіт з підключення до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, підписаний представником виробника (виконавця);

- акт розподілу балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж;

- копія технічного паспорта;

- довідка про склад сім’ї;

- копії документів про право власності (користування) на об’єкт та  земельну ділянку (для приватного сектору);

- копії правовстановлюючих документів на квартиру; 

- копія посвідчення про пільги (за наявності).

5.2. Підключення об’єкта здійснюється будь-якою будівельною організацією, яка має ліцензію на виконання таких робіт відповідно до вимог   ДБН А.3.1-5-2016, ДБН В.1.2-14:2018, а також інших нормативно-правових актів, будівельних норм і нормативних документів у сфері містобудівної діяльності, в присутності представника виробника (виконавця).

Про дату виконання безпосереднього підключення замовник завчасно повідомляє  виробника (виконавця). Після завершення робіт, в разі відсутності у виробника (виконавця) зауважень до робіт з приєднання (підключення), виробник (виконавець) візує Акт приймання виконаних робіт, наданий будівельною організацією. Акт приймання виконаних робіт підписується замовником та будівельною організацією.

У випадку виявлення виробником недоліків під час прийняття виконаних робіт, виробник заявляє про них будівельній організації, про що складається Акт з переліком зауважень. Замовник в стислий строк зобов’язується  усунити недоліки та повідомити виробника.
5.3. Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення надаються споживачеві згідно з умовами договору, що укладається відповідно до чинного законодавства України.

Послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення надаються після укладання замовником договору із виробником (виконавцем) та прийняття в експлуатацію вузла (вузлів) обліку води (стічних вод), з урахуванням того, що засоби обліку води (стічних вод) повинні відповідати встановленим законодавством вимогам та забезпечувати високу точність вимірювання з мінімальною величиною похибки.

5.4. У випадку підключення нежитлового приміщення у житловому будинку до внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення замовник надає виробнику (виконавцю) письмову згоду балансоутримувача таких мереж на підключення об’єкта замовника.

5.5.    Споживачі   зобов’язані   мати   схеми   або  виконавчі креслення своїх мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, розміщених як у землі, так і всередині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури,  санітарних приладів,  вузлів обліку. Споживачі,  що  не  мають  схем або виконавчих креслень своїх мереж, повинні виконати інвентаризаційні креслення  у  строк,  погоджений з виробником (виконавцем).  Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проєкту з нанесеними 
на них змінами, погоджені з виробником (виконавцем), один примірник яких  зберегається  у виробника (пункт 14.2. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190).
У випадку якщо замовник є споживачем  виконавця, але в нього відсутня проктна документація на приєднання об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, він надає виконавцю топографо-геодезичну зйомку території з відображенням побудованих об’єктів, підземних та наземних інженерних комунікацій, мереж у масштабі 1:500. Виконавець розглядає надану споживачем топографо-геодезичну зйомку 
в масштабі 1:500 щодо наявності порушень,  встановлених законодавством вимог, норм та правил щодо  прокладання існуючих мереж водопостачання 
та водовідведення об’єкта  та охоронних (санітарних, захисних) зон мереж. 
У випадку встановлення такого порушення виконавець повідомляє 
про це замовника у письмово із зазначенням строків усунення останнім недоліків. Після прийняття виконавцем (виробником) позитивного висновку  споживач зобов’язаний виготовити виконавчі креслення та подати 
їх виконавцю (виробнику) для складання акта розподілу балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж.

 У разі зміни власника об’єкта та за умови, що даний об’єкт приєднаний до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення і попередній його власник був споживачем  виконавця, 
але була відсутня проєктна документація на приєднання об’єкта, новий власник об’єкта здійснює заходи та надає документи, що зазначені вище у даному пункту.

5.6. У випадку звернення до виробника (виконавця) замовника із заявою про підключення самовільно збудованих замовником мереж до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення виробник (виконавець) має право до укладання договору про надання послуг 
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення вимагати від замовника документи, зазначені в  підпунктах 5.1.1. та 5.1.2. пункту 5.1 цих Правил, та/або передбачені положеннями Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 №30, щодо прийняття трубопроводів в експлуатацію.

 

6. Самовільне приєднання

 6.1. Забороняється будь-яке самовільне приєднання (підключення) 
до систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

6.2. Самовільним вважається приєднання (підключення), здійснене замовником з порушенням норм чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, а також приєднання (підключення) здійснене 
за відсутності необхідних документів, передбачених цими Правилами, після  введення їх в дію. 

6.3.  Забороняється будь-яке самовільне приєднання (підключення) об’єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (враховуючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).  Витрати,   пов’язані з відключенням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), 
які самовільно зведені і приєднані (підключені) до  систем  централізованого  водопостачання  та  централізованого  водовідведення, підлягають відключенню від цих систем, оплачуються їх власником відповідно пункту 3.1. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190.
6.4. У разі виявлення самовільних приєднань (підключень) виробник (виконавець)  має право звернутися до осіб, які здійснили таке приєднання (підключення), із вимогою про відшкодування збитків у розмірі вартості фактично спожитих обсягів водопостачання та водовідведення, визначеної 
у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.5. У разі самовільного приєднання (підключення) та безоблікового водокористування виробник (виконавець) виконує розрахунок витрат води 
за пропускною спроможністю труби вводу при відповідній швидкості руху води в ній 2,0 м/с та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період у цьому випадку встановлюється з дня початку такого водокористування. Якщо строк початку безоблікового водокористування   встановити неможливо, розрахунковий період становить один місяць. 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради
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