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Додаток 5
до Правил
(пункт 6.7.)
Інструкція 

про порядок відбору проб для контролю якості

стічних вод споживачів

Інструкція розроблена згідно з КНД 211.1.0.009-94 “Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод” (1995);, ДСТУ ISO 5667-2-2003 “Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб”; ДСТУ ISO 5667-3-2001 “Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами”; ДСТУ ISO 5667-10-2005 “Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод”; Методик виконання вимірювань складу та властивостей проб стічних вод (КНД, MBB).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний документ запроваджує загальні вимоги до організації відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу та властивостей стічних вод, місць і засобів відбору, частоти, наявності пристроїв та посуду для відбору та зберігання проб, техніки безпеки.

Положення інструкції поширюються на відбір проб господарсько-фекальних, промислових та змішаних стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення м.Кам’янське.

1.2. Засоби відбору та зберігання проб повинні забезпечити постійність складу та властивостей стічних вод в інтервалі часу між відбором проб та їх аналізом.
2. ПОРЯДОК ВІДБОРУ СТІЧНИХ ВОД.
2.1. З метою контролю якості стічних вод споживача виробник здійснює відбір контрольних проб.

2.2. Перелік показників якості стічних вод установлюється Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Кам’янське (Таблиця 4.1). 

2.3. Місця (точки) відбору проб визначають, засновуючись зведеним планом інженерних мереж споживача. Відбір проб стічних вод на аналіз здійснюється з контрольних колодязів (КК).
2.4. Відбір проб проводиться представниками виробника у присутності уповноважених представників споживача.

2.5. Відбір проб проводиться у будь-який час доби з контрольних колодязів усіх випусків стічних вод.
2.6. Споживачі зобов’язані забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Підходи повинні бути вільними, захаращування останніх забороняється.

2.7. Відбір проб оформляється актом відбору проб (Додаток 4 до Правил), який підписується представниками виробника та споживача, які беруть участь у відборі проб з зазначенням посади, прізвища. Копія акту вручається представнику споживача, про що робиться відповідна відмітка в акті. Перший екземпляр акту залишається у представника виробника.

2.8. У випадку відмови підписання акту представником споживача,
він підписується представником виробника і робиться відповідний запис
про таку відмову з зазначенням посади, прізвища представника споживача.

Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання, аналіз відібраних проб визнається дійсним.

2.9. Контрольна проба може бути  разовою або об’єднаною (усередненою).
Ці проби характеризують склад та властивості стічних вод і відповідність фактичних концентрацій забруднюючих речовин допустимим. 

За необхідності контрольну пробу поділяють на основну, паралельну
та арбітражну для виконання відповідно основного, паралельного
та арбітражного аналізів.

Об’єм відібраної контрольної проби повинен бути достатнім для виконання основного, паралельного та арбітражного аналізів (згідно з методикою вимірювання інгредієнтів).

2.10. Проба для паралельного аналізу відбирається у посуд споживача. споживач заздалегідь повинен забезпечити комплект посуду, якщо має намір проводити паралельний аналіз згідно таблиці 1цієї Інструкції.

2.11. Основний аналіз виконує лабораторія виробника.

2.12. Паралельний аналіз виконує споживач у будь-якій лабораторії, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
В актах відбору проб (Додаток 1 до Інструкції) робиться примітка про відбір проби для виконання паралельного та арбітражного аналізу.

2.13. У разі розбіжностей результатів основного та паралельного аналізів
у межах похибки методик вимірювання інгредієнтів приймається значення основного аналізу. Якщо розбіжності перевищують похибки, які зазначені
у відповідних методиках, проводиться арбітражний аналіз проби.

2.14 Арбітражний аналіз проводиться в лабораторії, яка не приймала участі
у виконанні основного та паралельного аналізів та лише стосовно
тих інгредієнтів, за якими виникли розбіжності.

З цією метою:

- якщо зразок проби для арбітражного аналізу передбачається залишити
на збереження, на нього оформлюється супроводжувальний лист
щодо збереження арбітражного зразка, де зазначаються відомості щодо
дати відбору проби (Додаток 1 до Інструкції);

- відібрані проби, за необхідності, консервують у приміщенні лабораторії виробника і зберігають відповідно до вимог діючих НД (ДСТУ ІSО 5667-3);

- проба маркується та оклеюється паперовою стрічкою, опечатується
і зберігається у холодильній шафі Виробника;

- маркувальна паперова стрічка повинна містити наступну інформацію:
назва споживача, дата та час відбору, номер контрольного колодязя,
посада, прізвище та підпис представників споживача та виробника; 

- при надходженні проби у лабораторію виробника для її зберігання
у журналі реєстрації проб обов’язково робиться запис про цілісність опечатування проби;

- про встановлені факту перевищення результатів основного аналізу виробник повідомляє споживача (не більше п’яти робочих днів з дати відбору проби) факсом, телефонограмою або рекомендованим листом
та інформує про остаточну дату розпечатування арбітражної проби (згідно
з вимогами Методики виконання вимірювання) для проведення арбітражного аналізу;
- до відкриття проби споживач надає на адресу Виробника попередню інформацію факсом або телефонограмою (з подальшим наданням належним чином засвідчених копій про результати аналізів) щодо результатів паралельного аналізу, виконаного власною або іншою лабораторією, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
- відкриття проби для арбітражного аналізу та проведення вимірювань проводиться у присутності представників виробника, споживача
та незалежної лабораторії. Відкриття проби для арбітражного аналізу оформляється відповідним актом розпечатування арбітражних проб (Додаток 2 до Інструкції).

2.15 Усі витрати, пов’язані з проведенням арбітражного аналізу, здійснює споживач за його ініціативою та у лабораторії, , що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

2.16. 3а достовірність результатів арбітражного аналізу несе відповідальність лабораторія, яка проводила аналіз.

2.17. Результати арбітражного та паралельного аналізів оформлюються офіційним документом лабораторії, що проводила аналіз, та направляється споживачем на адресу виробника протягом 15 (п’ятнадцять) діб після закінчення вимірювань.

2.18 Результати основного, паралельного та арбітражного аналізів розглядаються комплексно за наявності результатів аналізу усіх проб.

2.19. Для ухвалення висновків щодо відповідності якості стічних вод
у випадку розбіжностей результатів основного, паралельного та арбітражного вимірювань проби приймається значення основного або паралельного аналізу, яке знаходиться ближче до значення концентрації забруднюючої речовини в арбітражному аналізі. У випадку, якщо значення концентрації забруднюючої речовини, яке отримане у результаті проведення арбітражного аналізу, співпадає з середнім арифметичним значенням концентрації основного та паралельного аналізів - приймається значення основного аналізу.

2.20. При відсутності результатів паралельного аналізу, незгоді Споживача
з порядком виконання арбітражного аналізу чи з застосуванням його результатів, усі розрахунки виконуються за результатами основного аналізу.
2.21. У разі проведення арбітражного аналізу стягнення плати з споживачів за скид стічних вод із понаднормативними забрудненнями проводиться з урахуванням результатів, виконаних згідно з п.2.19 цієї інструкції
(Додаток 7).
2.22 Відбір проб стічних вод проводиться згідно з КНД 211.1.0.009-94
та ДСУ 180 5667-1—2005 Частина 10.

Вид посуди і об’єм проб, необхідний для вимірювання конкретних показників наведені у таблиці 1 цієї інструкції (Додаток 5).

2.23 Відбір проб виконується ручним способом.

2.24 Об’єм відібраних проб має бути не менший об’ємів, наведених у таблиці 1 до цієї Інструкції (Додаток 5).

2.25 Під час відбирання проби для визначення фізико-хімічних параметрів необхідно заповнювати посудину до самого верху і закривати її накривкою так, щоб не залишалося місця для повітря під пробкою.

2.26 Загальний обсяг проби залежить від кількості та виду інгредієнтів
з обов’язковим урахуванням вимог методик вимірювань.
3. ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСУД ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБ
3.1 Об’єм відібраної на аналіз води встановлюється залежно від використаного метода визначення конкретного інгредієнта.

3.2 Посуд для відбору та зберігання проб, а також засоби його герметизації не повинні приводити до змін складу і властивостей води. Згідно з ДСТУ ІБО 5667-3-2001 «Відбирання проб. Частина 3. «Настанови щодо зберігання та поводження з пробами» таким вимогам задовольняє посуд, виготовлений
з хімічно стійких матеріалів (скляні банки з притертими пробками, поліетиленові каністри).

3.3 Посуд для відбору проб повинен мати незмиваєме маркування.

3.4 Відбір проб для визначення завислих речовин, нафтопродуктів, БСК5
та ХСК треба провадити в окремий посуд одноразовим наповненням
без переливу.

3.5 Для відбору проб стічної води використовують пробовідбірник
з не корозійного матеріалу - широкогорлі посудини об’ємом 0,5-1,5 л.

3.6 Перед відбором проби посуд ополіскують 2-3 рази відібраною стічною водою.
4. РЕЄСТРАЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОБ.
4.1 Проби транспортують за температури нижчої, ніж температура під час відбору (у сумці-холодильнику).

4.2 Зберігання проб допустимо лише у випадку неможливості проведення аналізу одразу після відбору. При цьому необхідно враховувати можливі змінення у складі та властивостях проби.

4.3 Час зберігання проби у холодильнику без консервації - одна доба
з моменту відбору до моменту проведення аналізів, крім нафтопродуктів. Нафтопродукти необхідно визначити на протязі 3-х годин після відбору.
При необхідності проба екстрагується і екстракт зберігається
у холодильнику на протязі 3-х діб у склянці з притертою пробкою.

4.4 Для збільшення строку зберігання проби її консервують у лабораторії
з урахуванням таких вимог:

- консерванти даного компоненту або групи компонентів не повинні заважати визначенню Інших показників;

- метод консервування проби повинен бути погоджений з методикою визначення конкретних показників;

- конкретні засоби консервування та строки зберігання проби приймають згідно з методиками визначення вимірювань.

4.5 Проби транспортують з дотриманням необхідних правил безпеки транспортом, який забезпечує їх зберігання та своєчасну доставку.

4.6 Проби, які надходять у лабораторію реєструються у робочому журналі де зазначається: найменування суб’єкта господарювання, № проби, конкретні компоненти, дата та час відбору, дата та час доставки проби, прізвище фахівців, які доставили та прийняли пробу.
5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДБОРІ ПРОБ
5.1 До відбору проб допускаються особи, які мають підготовку до виконання цієї роботи та пройшли відповідний інструктаж з охорони праці.

5.2 Відбір проб повинен провадитися у присутності особи, що відповідає за експлуатацію об’єкту, де встановлені місця (точки) відбору.

5.3 Місця, призначені для ручного відбору проб, повинні бути забезпечені захисними огорожами і мати вільний доступ.

5.4 У місцях відбору з підвищеною електричною небезпекою треба додержуватися загальних правил і конкретних інструкцій по електробезпеці для даного місця відбору.

5.5 Відбір гарячих проб (більше 80°С) та радіоактивних вод повинен провадитися відповідним обладнанням з використанням спецодягу.

5.6 Відбір проб в небезпечних місцях, де можлива наявність шкідливих або токсичних газів, вогненебезпечних речовин, а також існує небезпека мікробіологічного або вірусного характеру, повинен забезпечуватися відповідними засобами індивідуального захисту персоналу, який проводить відбір.

5.7 Відбір проб з каналізаційних колодязів має виконуватися групою щонайменше з двох осіб, які забезпечені засобами страхування та рятування.
Таблиця 1

Тип посуди і загальний об'єм проб, необхідний для вимірювання показників
якості стічних вод
	№
п/п
	Найменування показників якості
	Нормативні документи
	Згідно нормативних документів

	
	
	
	Об'єм проби
	Процедура відбору:
вид посуди, спосіб наповнення.

	1
	Температура
	МВВ 081/12-0311-06
	1,0 дм3
	В окремий скляний посуд, температура посуду перед відбором має бути приведена до температури води, що аналізується, зануренням у воду що аналізується

	2
	рН
	МВВ 081/12-0317-06
	0,250 дм3
	В окремий поліетиленовий посуд, попередньо ополоснути 2-3 рази водою, що аналізується. Струшуючи видаляють всі бульбашки повітря і закривають посуд.


	3
	Нафтопродукти
	МВВ 081/12-57-00


	0,5 дм3
	В окремий скляний посуд, одноразовим наповнюванням без переливу

	
	
	
	2,0 дм3
	

	
	
	
	6,0 дм3
	

	4
	Жири рослинні та тваринні
	МВВ-081/12-0464-09
	0,5 дм3
	В окремий скляний посуд, одноразовим наповнюванням без переливу

	
	
	
	2,0 дм3
	

	
	
	
	6,0 дм3
	

	5
	Завислі речовини
	КНД 211.1.4.039-95

	2,0 дм3
	В поліетиленовий посуд

	6
	АПАР
	КНД 211.1.4.017-95
	1,0 дм3
	В окремий скляний посуд

	7
	Хлориди
	МВВ 081/12-0653-09
	
	

	8
	ХСК
	КНД 211.1.4.021-95
	1 дм3
	Скляний посуд без переливу



	9
	БСк5
	КНД 211.1.4.024-95
	
	

	10
	Нітрити
	КНД 211.1.4.023-95
	3,5 дм3
	В поліетиленовий посуд

	11
	Нітрати
	МВВ 081/12-0651-09
	
	

	12
	Залізо загальне
	КНД 211.1.4.034-95
	
	

	13
	Азот амонійний
	МВВ М-07-2017
	
	

	14
	Сульфати
	МВВ 081/12-0007-01
	
	

	15
	Фосфаги
	МВВ 081/12-0005-01
	
	


Додаток 1
до Інструкції
(пункт 2.12.)
До акта № ______
відбору проб стічних вод

від ____________
Комунальне виробниче підприємство 

Кам’янської міської ради «Міськводоканал»
Супроводжувальний лист

на збереження арбітражного зразка проби стічних вод

від «____»______________20___ року.

Я, ________________________________________________________________

(посада, ПІБ)
отримав(ла) на збереження арбітражний зразок проби стічних вод, що була відібрана__________________________________________________________

__________________________________________________________________

(місце відбору)
__________________________________________________________________
Відомості про попередню обробку проби

	№ арбітражного зразка
	Тип консервування/

тара
	Перелік показників, 

що підлягають контролю
	Умови зберігання арбітражного зразка
	Термін зберігання арбітражного зразка
	Примітка

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Супроводжувальний лист складений на ________арк. у _______ примірниках

Особа, яка отримала арбітражний зразок проб на збереження ______________
(підпис)

Від виробника





Від споживача

____________________




____________________

____________________




____________________

(підпис)






(підпис)

Додаток 2

до Інструкції

(пункт 2.14)
АКТ
розпечатування арбітражних проб стічних вод

від «______» ________________ 20____ року

Комісією у складі:

Представника виробника_____________________________________________

__________________________________________________________________
(назва підприємства /організації ,посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

у присутності уповноваженного представника споживача_________________
________________________________________________________________
(назва підприємства /організації, посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

у присутності представника лабораторії __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
Відповідно до Правил приймання № ___________від _____________________

проведено розпечатування проб для проведення арбітражних вимірювань

	№ проби
	Позначка про стан опечатування проби для аналізу
	Час
	Перелік показників для аналізу

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Проби передано до лабораторії _______________________________________
__________________________________________________________________

для проведення арбітражних вимірювань проб стічних вод.

Представник виробника



Представник споживача

_____________________________ 


_________________________

_____________________________


_________________________

